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[bookmark: _Toc206083231][bookmark: BookMark2][bookmark: _GoBack]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由昆山众备机械设备有限公司提出。
本文件由中国商品学会归口。
本文件起草单位：昆山众备机械设备有限公司。
本文件主要起草人：XXX。
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[bookmark: BookMark4]

钢丝式盾尾密封刷
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc201675688][bookmark: _Toc206083201][bookmark: _Toc206083232][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233333]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了钢丝式盾尾密封刷的结构、型号、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述了试验方法。
本文件适用于钢丝式盾尾密封刷（以下简称钢丝刷）的生产和检验。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc201675689][bookmark: _Toc206083202][bookmark: _Toc206083233]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191  包装储运图示标志
GB/T 228.1  金属材料  拉伸试验  第1部分:室温试验方法
GB/T 230.1  金属材料  洛氏硬度试验  第1部分: 试验方法
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]GB/T 1222  弹簧钢
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带
GB/T 4238  耐热钢钢板和钢带
GB/T 4240  不锈钢丝
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]GB/T 5330  工业用金属丝编织方孔筛网
GB/T 6388  运输包装收发货标志
GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验  盐雾试验
GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件
[bookmark: _Toc201675690][bookmark: _Toc206083234][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc206083203]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc201675691]
盾尾密封刷  tail seal brush
安装在盾构机尾部内圈，用来防止地下水、土砂、泥水和壁后注浆浆液对盾尾的渗漏的密封机械部件。
[bookmark: _Toc206083204][bookmark: _Toc206083235]结构
钢丝刷由底板、销钉、压板、保护板、丝网、钢丝束、止浆板组成，结构图见图 1。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\钢丝刷.png]
标引序号、符号说明：
[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK92]1——底板；                                 7——丝网；
[bookmark: OLE_LINK95]2——销钉；                                 8——钢丝束；
[bookmark: OLE_LINK94]3——压板；                                 9——止浆板（选配）；
4——前保护板；                             α——后保护板夹角；
5——中保护板；                             β——止浆板夹角。
6——后保护板；                         
钢丝刷结构示意图
[bookmark: _Toc206083236][bookmark: _Toc206083205]型号
[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77]钢丝刷型号编制方法如下：

DWS


特征代码：带止浆板 Z，不带为空白（选配）
主参数：W×L1×L2×H，尺寸用阿拉伯数字表示（见图2），单位为毫米（mm）
结构型式代码：DWS 代表钢丝刷


宽度 200 mm，底板长度 170 mm，后保护板长度 240 mm，厚度 30 mm 的不带止浆板的钢丝刷可表示为 DWS 200×170×240×30。
宽度 200 mm，底板长度 170 mm，后保护板长度 240 mm，厚度 30 mm 的带止浆板的钢丝刷可表示为 DWS 200×170×240×30-Z。
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\2_副本.png]
    标引符号说明：
W——钢丝刷宽度；                                       L3——前保护板长度；
W1——钢丝刷后保护板和止浆板宽度；                      L4——压板长度；
H——钢丝刷厚度；                                       L5——止浆板长度；
L1——底板长度；                                         α——后保护板夹角；
L2——后保护板长度；                                     β——止浆板夹角。
钢丝刷尺寸示意图
[bookmark: _Toc206083206][bookmark: _Toc206083237]技术要求
外观
金属板表面及周边不应有飞边、毛刺等缺陷。
钢丝不应有断丝、乱丝、锈斑等缺陷。
尺寸公差
应符合表 1 的规定。
尺寸公差
	项目
	尺寸公差

	[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41]钢丝刷宽度 W/mm
	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]±0.5

	[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK63]钢丝刷后保护板和止浆板宽度 W1/mm
	±2

	[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]钢丝刷厚度 H/mm
	0
-1

	底板长度 L1/mm
	±0.5

	[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]后保护板长度 L2/mm
	±2

	前保护板长度 L3/mm
	±2

	[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69]压板长度 L4/mm
	±1

	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK39]止浆板长度 L5/mm
	±2

	后保护板夹角 α/°
	±3

	[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK71]止浆板夹角 β/°
	±1.5

	尺寸示意图见图 2。


[bookmark: OLE_LINK73]
重量偏差
同一尺寸规格的钢丝刷重量偏差应为 ±2%。
钢丝
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]宜选用 ∅0.3 mm～∅0.35 mm的钢丝，其抗拉强度应不小于 1 600 MPa，化学成分应符合 GB/T 4240 的规定。
钢丝的防腐蚀性能见表 2。
钢丝防腐蚀性能等级
	防腐蚀等级
	Ⅰ级防腐蚀
	Ⅱ级防腐蚀
	Ⅲ级防腐蚀

	防腐蚀性能
	[bookmark: OLE_LINK9]中性盐雾试验，24 h 无锈斑
	中性盐雾试验，48 h 无锈斑
	中性盐雾试验，72 h 无锈斑



丝网
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]宜选用筛孔尺寸为 0.425 mm 的奥氏体不锈钢丝网，丝径 ∅0.2 mm，牌号和化学成分应符合 GB/T 5330 的规定。
保护板、止浆板
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]保护板、止浆板宜采用 65 Mn 弹簧钢或综合性能同等及以上材质，其抗拉强度应不小于 980 MPa，热处理后硬度为 HRC42～HRC48，牌号和化学成分应符合 GB/T 1222 的规定。
疲劳强度
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]测试间隙 4 mm（钢丝刷压板到测试压板间隙），反复下压 5 000 次，保护板应无裂纹。
塑性变形量
测试间隙 4 mm（钢丝刷压板到测试压板间隙）72 h 静压，保护板应无裂纹。
盾构机盾尾间隙尺寸 ≤40 mm 的后保护板夹角变化 ≤16°，盾构机盾尾间隙尺寸 ≥40 mm 或 ＜60 mm 的后保护夹角变化≤10°。盾尾间隙示意图见图 3。
[image: ]
盾尾间隙示意图
耐磨性
磨损试验前后保护板磨损量应不大于 0.4 mm。
[bookmark: _Toc201675692][bookmark: _Toc206083207][bookmark: _Toc206083238]试验方法
外观
在光线明亮的环境下目测。
尺寸偏差
使用符合精度要求的量具测量。
重量偏差
使用符合精度要求的电子秤称量。
钢丝
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK24]使用分度值为 0.01 mm 的千分尺测量钢丝直径。
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]按 GB/T 228.1 的规定检测钢丝抗拉强度。
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]按 GB/T 4240 的相关规定检测钢丝化学成分。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]按 GB/T 10125 的规定检测钢丝的防腐蚀性能。
丝网
按 GB/T 5330 的相关规定检测筛孔尺寸。
使用分度值为 0.01 mm 的千分尺测量丝径。
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]按 GB/T 3280、GB/T 4238 的相关规定检测丝网化学成分。
保护板、止浆板
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]按 GB/T 228.1 的规定检测保护板、止浆板的抗拉强度。
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK60]按 GB/T 230.1 的规定检测保护板、止浆板的硬度。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK57]按 GB/T 1222 的相关规定检测保护板、止浆板的化学成分。
疲劳强度
疲劳测试示意图见图 4。
测试装备上下面为平行，钢丝刷固定在测试底板上。
将钢丝刷安装固定在测试装置上后，将测试压板压到测试间隙 4 mm（钢丝刷压板到测试压板间隙），连续下压 5 000 次，检查并记录保护板有无裂纹。
[image: ]
钢丝刷疲劳测试示意图
塑性变形量
测试前测量后保护板夹角数值，再将钢丝刷安装固定在测试装置上，将测试压板压到图 4 所示测试间隙 4 mm（钢丝刷压板到测试压板间隙），保持 72 h 静压后检测，检查保护板有无裂纹，记录后保护板夹角数值。
耐磨性
[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79]使用符合精度要求的量具测量磨损前后密封刷保护板的厚度。
[bookmark: _Toc206083239][bookmark: _Toc206083208][bookmark: _Toc201675693]检验规则
检验分类
分为出厂检验和用户检验。
出厂检验
钢丝刷出厂前，应经制造厂质量检验部门检验合格并出具出厂检验报告后方可出厂。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]出厂检验项目应符合表 3 的规定。






检验项目
	序号
	检验项目
	技术要求
	试验方法
	出厂检验
	用户检验

	1
	外观
	6.1
	7.1
	[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK80]△
	△

	2
	尺寸公差
	6.2
	7.2
	△
	[bookmark: OLE_LINK82]—

	3
	重量偏差
	6.3
	7.3
	△
	—

	4
	钢丝
	6.4
	7.4
	△
	—

	5
	丝网
	6.5
	7.5
	△
	—

	6
	保护板、止浆板
	6.6
	7.6
	[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]△
	[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86]—

	7
	疲劳强度
	6.7
	7.7
	△
	—

	8
	塑性变形量
	6.8
	7.8
	△
	—

	9
	耐磨性
	6.9
	7.9
	△
	—

	[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]“△”表示检验项目，“—”表示不检项目。



用户检验
货到用户指定地点后，由用户指定专人进行检验，有问题通知厂家共同检验。
检验项目应符合表 3 的规定。
判定规则
钢丝刷检验结果全部符合本文件第 6 章技术要求则判为合格品。
[bookmark: _Toc201675694][bookmark: _Toc206083209][bookmark: _Toc206083240]标志、随行文件
标志
钢丝刷销售标志应至少包括下列内容：
1. 产品名称；
1. 产品型号；
1. 制造厂名称；
1. 执行标准编号；
1. 出厂编号及制造日期。
标志应清晰、牢固，不应因运输条件和自然条件而褪色、变色、脱落。
随行文件
随行文件包括：
1. 出厂检验报告；
1. 产品安装说明书（按客户需要）；
1. 随机装箱清单。
[bookmark: _Toc206083210][bookmark: _Toc206083241]包装、运输和贮存
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]包装箱的制作应符合 GB/T 13384 的规定。
包装运输图示标志应符合 GB/T 191 及 GB/T 6388 的规定，其主要内容包括：
1. 收货站及收货单位名称；
1. 发货站及发货单位名称；
1. 产品名称和型号；
1. 重量、箱号及外形尺寸；
1. 起吊作业标志。
钢丝刷应贮存在通风、防水、防潮的室内。
[bookmark: BookMark8][image: ]
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