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[bookmark: BookMark2][bookmark: _Toc203119676]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由××××提出。
本文件由××××归口。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：


[bookmark: BookMark4]

门龙骨组装自动翻转连续生产工作台
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc203057103][bookmark: _Toc203119535][bookmark: _Toc203119677]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了门龙骨组装自动翻转连续生产工作台的产品组成、工作流程、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以自动翻转方式实现门龙骨连续组装生产的工作台，其他类似用途的工作台可参照执行。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc203057104][bookmark: _Toc203119536][bookmark: _Toc203119678]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 699  优质碳素结构钢
GB/T 700  碳素结构钢
GB/T 1804  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T 4025  人机界面标志标识的基本和安全规则　指示器和操作器件的编码规则
GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
GB/T 11373  热喷涂 金属零部件表面的预处理
GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准
GB/T 13306  标牌
AQ 5202  电镀生产安全操作规程
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc203057105][bookmark: _Toc203119537][bookmark: _Toc203119679]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]
    门龙骨组装自动翻转连续生产工作台  automatic flipping continuous production workbench for door keel assembly
一种组装门龙骨的自动化生产线自动翻转设备。

    门龙骨  door keel
构成门框架结构的主要支撑部件。

    连续生产  continuous production
工作台能够按照设定的工艺流程，不间断地对门龙骨进行组装作业，在一个生产周期内，各工序之间紧密衔接，无长时间停顿。

    自动翻转  automatic flipping
通过机械、电气或气动等自动化装置，实现对门龙骨或相关工装夹具的翻转操作，无需人工直接干预翻转过程。
[bookmark: _Toc203057106][bookmark: _Toc203119538][bookmark: _Toc203119680]产品组成
由机架、旋转机构、夹紧机构、工作台以及控制组件组成。
夹紧机构包括两个第一夹具，每个第一夹具均包括两个第二夹具。
旋转机构用于驱动夹紧机构绕翻转轴线转动。
工作台包括工作台面和升降组件，将制作门龙骨所用的型材构件放置于工作台面上后，夹紧机构可将型材构件自动移动至设计位置，实现门龙骨的自动拼接。
[bookmark: _Toc203057107][bookmark: _Toc203119539][bookmark: _Toc203119681]工作流程
上料→定位夹紧→自动组装→翻转→二次组装或检测→下料→循环。
[bookmark: _Toc203057108][bookmark: _Toc203119540][bookmark: _Toc203119682]技术要求
[bookmark: _Toc203057109][bookmark: _Toc203119541][bookmark: _Toc203119683]外观与结构
表面质量
[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]生产工作台的外表面应平整、光滑，无明显的凹凸、划痕、砂眼、气孔等缺陷。各部件的连接处应过渡自然，无尖锐边角。​
涂层与防护
金属表面应进行防锈、防腐处理，涂层应均匀、牢固，色泽一致，不应有剥落、起泡、流痕等现象。对于需要进行电镀、喷漆等表面处理的部件，其处理工艺应AQ 5202、GB/T 11373等有关规定。
结构
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]主体结构应采用优质钢材，符合GB/T 699规定，或其他符合强度要求的材料制造，应符合GB/T 700的规定。焊接部位应牢固，焊缝应平整、光滑，无虚焊、裂纹、气孔等缺陷。
[bookmark: _Toc203057110][bookmark: _Toc203119542][bookmark: _Toc203119684]机械性能
承载能力
生产工作台应能承受设计规定的最大门龙骨重量及在组装过程中产生的各种作用力，在满载情况下，各结构件不应产生明显的变形或损坏，工作台面的变形量应不大于5 mm。
翻转性能
自动翻转机构应运行平稳、灵活，翻转过程中不应出现卡顿、冲击现象。水平翻转时间不超过10 s，垂直翻转时间不超过15 s。​
连续生产能力
生产工作台应具备连续运行8 h以上无故障的能力，在连续生产过程中，其组装效率应满足设计产能要求，且产品合格率不低于98%。
[bookmark: _Toc203057111][bookmark: _Toc203119543][bookmark: _Toc203119685]尺寸精度
工作台面
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]工作台面的长度、宽度和对角线尺寸公差应符合GB/T 1804中规定的m级精度要求。
定位与夹紧装置
门龙骨定位装置的定位精度应不大于±0.5 mm，夹紧装置在夹紧门龙骨时，应保证门龙骨的位置偏差不大于±1 mm。
翻转机构
翻转机构在翻转门龙骨后，门龙骨的位置重复性精度应不大于±1 mm，翻转角度偏差应控制在±1°以内。
[bookmark: _Toc203057112][bookmark: _Toc203119544][bookmark: _Toc203119686]安全防护
机械防护
工作台应配备必要的安全防护装置，如防护栏、急停按钮、光幕传感器等，防护栏应安装牢固，高度不低于1.2 m，且具有一定的强度和刚度。翻转区域设置光栅（分辨率不大于14 m），输送带急停拉绳。
电气安全
[bookmark: OLE_LINK5]电气系统应符合GB 5226.1的规定，确保操作人员的人身安全和设备的正常运行。电气设备应具有良好的接地保护措施，接地电阻应不大于4Ω。
控制系统应具备完善的故障诊断和报警功能，当设备出现故障时，能发出声光报警信号，并显示故障信息。
紧急响应
应设置在便于操作人员操作的位置，且标识明显。当按下急停按钮时，设备应能立即停止所有运动部件的运行。急停按钮响应时间不大于0.5 s，全系统断电制动。
[bookmark: _Toc203057113][bookmark: _Toc203119545][bookmark: _Toc203119687]人机工程学​
操作界面
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]生产工作台的操作界面应布局合理，操作按钮、显示屏等应符合GB/T 4025的规定，易于操作人员识别和操作。操作按钮应具有良好的触感和反馈，操作力应适中。​
工作空间
操作人员在进行门龙骨组装和操作生产工作台时，应具有足够的操作空间，避免因空间狭窄而导致操作不便或发生安全事故。工作区域的高度应根据人体工程学原理设计，一般操作高度应在700 mm～1100 mm之间。​
噪声控制
生产工作台在运行过程中产生的噪声应符合GB 12348的规定，在操作人员位置处的噪声声压级应不大于85 dB(A)。
[bookmark: _Toc203057114][bookmark: _Toc203119546][bookmark: _Toc203119688]试验方法
[bookmark: _Toc203057115][bookmark: _Toc203119547][bookmark: _Toc203119689]外观与结构
表面质量
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]通过目视和手感检查生产工作台的外观质量，外表面是否平整、光滑，是否有凹凸、划痕、砂眼、气孔等缺陷。各部件的连接有无异常。​
涂层与防护
通过目视和手感检查工作台涂层是否均匀、牢固，色泽一致，是否有有剥落、起泡、流痕等现象。
结构
对生产工作台所使用的主要材料，应检查其质量证明文件，并按相关标准进行抽样检验，检验项目包括材料的化学成分分析、力学性能测试等。
[bookmark: _Toc203057116][bookmark: _Toc203119548][bookmark: _Toc203119690]机械性能
承载能力
在生产工作台上放置设计规定的最大承载重量的模拟门龙骨，保持一定时间（一般为2 h），观察各结构件的变形情况，使用测量工具测量工作台面的变形量。
翻转性能
启动自动翻转机构，观察其运行情况，记录翻转时间，检查翻转过程中是否出现卡顿、冲击现象。使用角度测量仪测量翻转角度，检查其偏差是否在规定范围内。通过多次翻转试验（一般为50次），检验翻转机构的可靠性和位置重复性精度。
连续生产能力
按照正常生产流程，连续运行生产工作台8 h以上，统计生产的门龙骨数量，检查产品质量，计算产品合格率，判断其是否满足连续生产能力要求。
[bookmark: _Toc203057117][bookmark: _Toc203119549][bookmark: _Toc203119691]尺寸精度
使用1mm精度的量具，对工作台面尺寸、定位与夹紧装置精度、翻转机构精度等进行测量，并与标准规定的公差值进行比较。
[bookmark: _Toc203057118][bookmark: _Toc203119550][bookmark: _Toc203119692]安全防护
机械防护
检查防护栏的安装牢固程度，可通过手动摇晃、施加一定外力等方式进行测试，应符合6.4.1的要求。
电气安全
使用接地电阻测量仪测量电气系统的接地电阻，应符合6.4.2.1的要求。
通过模拟故障情况，检查控制系统的故障诊断和报警功能是否正常，是否能及时发出声光报警信号并显示准确的故障信息，符合6.4.2.2的要求。
紧急响应
按下急停按钮，观察设备是否能立即停止所有运动部件的运行，检查急停按钮的标识是否明显，符合6.4.3的要求。
[bookmark: _Toc203057119][bookmark: _Toc203119551][bookmark: _Toc203119693]人机工程学​
邀请操作人员对生产工作台的操作界面、工作空间等进行实际操作评估，收集操作人员的反馈意见，检查是否符合人机工程学要求。使用噪声测量仪在操作人员位置处测量噪声声压级，判断是否符合规定。
[bookmark: _Toc203057120][bookmark: _Toc203119552][bookmark: _Toc203119694]检验规则
[bookmark: _Toc203057121][bookmark: _Toc203119553][bookmark: _Toc203119695]组批
同一材料、同一规格、同一批次生产的工作台为一组批。
[bookmark: _Toc200361593][bookmark: _Toc200463355][bookmark: _Toc200464951][bookmark: _Toc203057122][bookmark: _Toc203119554][bookmark: _Toc203119696]抽样
​逐台检验。
[bookmark: _Toc167182338][bookmark: _Toc167192194][bookmark: _Toc167352407][bookmark: _Toc190178744][bookmark: _Toc190352393][bookmark: _Toc191644837][bookmark: _Toc191726839][bookmark: _Toc191726987][bookmark: _Toc192752497][bookmark: _Toc193096953][bookmark: _Toc193103111][bookmark: _Toc193197923][bookmark: _Toc193374079][bookmark: _Toc193805448][bookmark: _Toc193975271][bookmark: _Toc199427661][bookmark: _Toc199855688][bookmark: _Toc200361594][bookmark: _Toc200463356][bookmark: _Toc200464952][bookmark: _Toc203057123][bookmark: _Toc203119555][bookmark: _Toc203119697]出厂检验
产品出厂前，由生产企业质量检验部门检验合格后出具产品合格证方可出厂。检验项目包括外观与结构、机械性能、尺寸精度、安全防护。
[bookmark: _Toc167182339][bookmark: _Toc167192195][bookmark: _Toc167352408][bookmark: _Toc190178745][bookmark: _Toc190352394][bookmark: _Toc191644838][bookmark: _Toc191726840][bookmark: _Toc191726988][bookmark: _Toc192752498][bookmark: _Toc193096954][bookmark: _Toc193103112][bookmark: _Toc193197924][bookmark: _Toc193374080][bookmark: _Toc193805449][bookmark: _Toc193975272][bookmark: _Toc199427662][bookmark: _Toc199855689][bookmark: _Toc200361595][bookmark: _Toc200463357][bookmark: _Toc200464953][bookmark: _Toc203057124][bookmark: _Toc203119556][bookmark: _Toc203119698]型式检验
型式检验为本文件中全部检验项目，一般每年进行一次，有下列情况之一时，也应进行型式检验：
新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
结构、材料、工艺有较大变化可能影响产品性能时；
产品停产六个月后恢复生产时；
出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。
[bookmark: _Toc167182340][bookmark: _Toc167192196][bookmark: _Toc167352409][bookmark: _Toc190178746][bookmark: _Toc190352395][bookmark: _Toc191644839][bookmark: _Toc191726841][bookmark: _Toc191726989][bookmark: _Toc192752499][bookmark: _Toc193096955][bookmark: _Toc193103113][bookmark: _Toc193197925][bookmark: _Toc193374081][bookmark: _Toc193805450][bookmark: _Toc193975273][bookmark: _Toc199427663][bookmark: _Toc199855690][bookmark: _Toc200361596][bookmark: _Toc200463358][bookmark: _Toc200464954][bookmark: _Toc203057125][bookmark: _Toc203119557][bookmark: _Toc203119699]判定规则
出厂检验项目全部合格，则判该台产品出厂检验合格。如有一项不合格，允许进行一次返工修复后重新检验，若仍不合格，则判该台产品不合格。
[bookmark: _Toc167182341][bookmark: _Toc167192197][bookmark: _Toc167352410][bookmark: _Toc190178747][bookmark: _Toc190352396][bookmark: _Toc191644840][bookmark: _Toc191726842][bookmark: _Toc191726990][bookmark: _Toc192752500][bookmark: _Toc193096956][bookmark: _Toc193103114][bookmark: _Toc193197926][bookmark: _Toc193374082][bookmark: _Toc193805451][bookmark: _Toc193975274][bookmark: _Toc199427664][bookmark: _Toc199855691][bookmark: _Toc200361597][bookmark: _Toc200463359][bookmark: _Toc200464955][bookmark: _Toc203057126][bookmark: _Toc203119558][bookmark: _Toc203119700][bookmark: _Toc192752501]标志、包装、运输和贮存
[bookmark: _Toc193096957][bookmark: _Toc193103115][bookmark: _Toc193197927][bookmark: _Toc193374083][bookmark: _Toc193805452][bookmark: _Toc193975275][bookmark: _Toc199427665][bookmark: _Toc199855692][bookmark: _Toc200361598][bookmark: _Toc200463360][bookmark: _Toc200464956][bookmark: _Toc203057127][bookmark: _Toc203119559][bookmark: _Toc203119701]标志
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]每台工作台应在明显位置固定产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，内容包括产品名称、型号、规格、生产日期、生产企业名称、地址、联系电话、执行标准编号等。
设备上的操作按钮、开关、指示仪表等应标识清晰。
[bookmark: _Toc167182343][bookmark: _Toc167192199][bookmark: _Toc167352412][bookmark: _Toc190178749][bookmark: _Toc190352398][bookmark: _Toc191644842][bookmark: _Toc191726844][bookmark: _Toc191726992][bookmark: _Toc192752502][bookmark: _Toc193096959][bookmark: _Toc193103117][bookmark: _Toc193197929][bookmark: _Toc193374084][bookmark: _Toc193805453][bookmark: _Toc193975276][bookmark: _Toc199427666][bookmark: _Toc199855693][bookmark: _Toc200361599][bookmark: _Toc200463361][bookmark: _Toc200464957][bookmark: _Toc203057128][bookmark: _Toc203119560][bookmark: _Toc203119702]包装
工作台应采用合适的包装材料进行包装，确保在运输和贮存过程中不受损坏，或根据客户要求确定。
随机文件（如产品合格证、使用说明书、装箱清单等）应齐全，并与产品一同包装。
[bookmark: _Toc167182344][bookmark: _Toc167192200][bookmark: _Toc167352413][bookmark: _Toc190178750][bookmark: _Toc190352399][bookmark: _Toc191644843][bookmark: _Toc191726845][bookmark: _Toc191726993][bookmark: _Toc192752503][bookmark: _Toc193096960][bookmark: _Toc193103118][bookmark: _Toc193197930][bookmark: _Toc193374085][bookmark: _Toc193805454][bookmark: _Toc193975277][bookmark: _Toc199427667][bookmark: _Toc199855694][bookmark: _Toc200361600][bookmark: _Toc200463362][bookmark: _Toc200464958][bookmark: _Toc203057129][bookmark: _Toc203119561][bookmark: _Toc203119703]运输
运输过程中应确保设备固定牢固，避免发生碰撞、振动和倾倒。运输工具应清洁、干燥，并有防雨、防晒措施。
不应与易燃、易爆、有毒、有害等物品混装运输。
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工作台应贮存在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的仓库内，避免阳光直射。
设备应放置在平整的地面上，不得露天存放。
贮存期间应定期进行检查和维护，确保设备处于良好状态。
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